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Fiche technique

RVC4

308
409

548

370

175175 350 350 350

RVC6

308
409

548

370

175175 350 350 350

2100

350 350

RVC6D

308
409
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370

88

88

350 350

1050

262

262 350 350

Range vélos - RVC -

AA Caractéristiques techniques
•	Structure : Cadre en profil d’acier 35 x 35 x 4 mm, avec des étriers en tube d’acier 19 x 1,5 mm, en position haut / bas.
•	Modules : �- Disposition simple : 2 / 3 / 4 / 6 emplacements ; 

- Disposition double : 2+2 / 3+3 / 4+4 / 6+6 emplacements.
•	Exécutions : Citybikes (entre-axe 350 mm) ou mountainbikes (entre-axe 400 mm).
•	Dimensions : �H=420 mm L=560 mm (simple) / 750 mm (double) ; 

Longueur = 700 / 1050 / 1400 / 2100 mm (citybikes) ; 
Longueur = 800 / 1200 / 1600 / 2400 mm (mountainbikes).

•	Ancrage : 2 massifs en béton 30 x 30 x 20 cm + boulons à cheville / placement libre.
•	Finition : Galvanisé à chaud.
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Fiche technique

RVC8D

308
409

745

88 350 350
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370

88262 350 350 350

RVC12D

308
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88 350 350
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370

88262 350 350 350 350 350


