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Fiche technique

Setonline, peinture de traçage en aérosols

 A Description
•  Une peinture de ligne en aérosol, sans plomb, temps de séchage court et disponibles dans de nombreuses couleurs.
•  À utiliser pour du traçage de lignes pour les parkings, les entrepôts, les usines, les écoles, que ce soit pour l’intérieur ou à 

l’extérieur.
•  Bon pouvoir couvrant.
•  Finition satinée.
•  Bonne résistance aux U.V.
•  Temps de séchage : Sec en 30 minutes / résiste au trafic léger en 2H.

 A Mode d’emploi
• Appliquer sur une surface propre et sèche, dépoussiérer et dégraisser au préalable.
• Agiter l’aérosol vigoureusement pendant 1 minute pour bien mélanger la peinture.
• Conseils :  - Il est préférable d’utiliser un applicateur pour un meilleur traçage. 

- Ne pas oublier de purger l’aérosol tête en bas après chaque utilisation.
• Attention : ne pas utiliser si la température est inférieure à 5°C, le séchage sera plus rapide si la température est comprise entre10°C ET 30°C.
• Un aérosol de 750 ml produit une ligne de 5 cm de large sur 60 à 100 mètres de longueur en fonction de la surface d’application.

 A Caractéristiques techniques
• Conditionnement : en aérosols de 750ml. 
• Conditions de stockage : stocker dans un endroit sec et bien ventilé. À protéger des rayons du soleil et de la chaleur.


