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Scheda tecnica

Station murale de rinçage oculaire - Réf. STMD3

AA Caractéristiques techniques
•	Conditionnement : Stérile, aucun risque de contamination supplémentaire pendant le rinçage.
•	Durée de vie : 2 ans minimum, aucune maintenance et aucun nettoyage.
•	OEillère souple : maintient confortablement l’oeil ouvert pour optimiser le rinçage.
•	2 trous d’évacuation : assure un rinçage facile et un flux continu.
•	Ouverture par rotation de l’oeillère : mise en service rapide, facile et intuitive.
•	Informations d’utilisation par pictogrammes : compréhension multi langues.
•	Flacon souple : utilisation possible « oeillère vers le haut » en cas de petites contaminations.

AA Description
•	En cas d’accident, les premières secondes déterminent si les capacités visuelles resteront intactes ou non.
•	Un accès rapide au rinçage oculaire est donc primordial.
•	Les solutions en flacons permettent d’agir immédiatement et de rejoindre éventuellement un équipement fixe 

pour prolonger le rinçage durée préconisée de 15 minutes.

AA Installation
•	Les équipements de rinçage oculaire doivent être installés au plus près des zones de danger, à 10 secondes 

ou 30 mètres maximum.
•	Ces équipements doivent être accessibles et clairement identifiés : l’utilisation d’une signalétique 

conventionnelle est fortement recommandée.


