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Fiche technique

Notice d’installation des butoirs de parking, réf. SEFLEX

Choisissez une zone la plus plate possible où le sol n’est pas détérioré pour une meilleure résistance de l’installation.

 A Installation sur bitume/asphalte
L’utilisation de pitons métalliques de 355 mm est recommandée.
• Etape 1 :  Nettoyez les alentours de la zone d’installation et positionnez le 

butoir à l’emplacement voulu.

• Etape 2 :  Percez des pré-trous de Ø 13 mm (trous de repérage) dans le 
bitume au niveau des points de fi xation du butoir.

• Etape 3 :  Plantez les pitons de 355 mm à travers le butoir au niveau des 
points de fi xation.

 A Installation sur béton
L’utilisation de chevilles de Ø 13 ou 16 mm et de 150 mm de long est 
recommandée.
• Etape 1 :  Nettoyez les alentours de la zone d’installation et positionnez

le butoir à l’emplacement voulu.

• Etape 2 :  Percez des pré-trous de Ø 13 mm (trous de repérage) dans le béton 
au niveau des points de fi xation du butoir.

• Etape 3 :  Enlevez le butoir; achevez le perçage du sol au diamètre et 
à la profondeur requis par la cheville utilisée.

• Etape 4 :  Insérez la cheville, re-positionnez le butoir et fi xez-le avec les 
tire-fonds.


