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Fiche technique

Profi lé de protection pour I.P.N, réf. BSIPN

 A Description
• Butoirs I.P.N. pour la protection de vos équipements et du personnel au niveau des arêtes.
• Les butoirs sont recommandés dans les lieux d’applications suivants : poteau en IPN, bord de marche en tôle, entrepôts, gymnases, préaux...
• Géométrie à une alvéole et forme en U qui recouvre la partie la plus saillante de la bordure avec une bonne protection d’impact.
• Ce butoir se fi xe à l’aide de la colle en cartouche pour élastomères sur tous types de support : acier, aluminium, bois, béton...
• Plusieurs modèles disponibles pour plusieurs épaisseurs d’arêtes.

 A Caractéristiques techniques
• Matériau : élastomère thermoplastique SEBS.
• Coloris : noir (référence se terminant par BL) ou jaune (référence se terminant par Y) à préciser.
• Zone d’utilisation : intérieur ou extérieur.
• Dureté shore A : 65.
• Résistance :  - Aux détergents : excellente ;

- Aux acides : excellente ;
- Aux U.V : excellente ;
- Rupture Mpa : 10,6 ;
- A l’allongement : 700 % ;
- Déchirure : 32 kN/m ;
- aux huiles : moyenne.

• Traitement : anti-fongique.
• Classement au feu : M2.

Réf. C E Longueur
306JLA 1,0 mm 7,5 mm 50 m
BSIPN 1 1,5 mm 7,5 mm 50 m
BSIPN 2 3,0 mm 9,5 mm 10 m
BSIPN 3 5,0 mm 13,0 mm 10 m
306JLE 8,0 mm 17,0 mm 2 m
BSIPN 4 10,0 mm 18,5 mm 2 m
306JLG 12,0 mm 17,0 mm 2 m
BSIPN 5 15,0 mm 15,0 mm 2 m
306JLI 20,0 mm 19,0 mm 2 m
306JLJ 25,0 mm 18,0 mm 2 m
306JLK 30,0 mm 21,0 mm 2 m
306JLL 35,0 mm 44,0 mm 2 m
306JLQ 55,0 mm 44,0 mm 2 m
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