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Fiche technique

Protections caoutchouc de face, réf. DP1 à DP3

 A Description
• Butée linéaire en « delta » constituées d’un profi l extrudé en élastomère très résistant aux U.V. et au vieillissement.
• Les butées linéaires assurent la protection de pourtour des chariots, des convoyeurs, des murs.
• Se fi xe par vissage au travers du butoir : permet de s’adapter a toutes les situations.

 A Caractéristiques techniques
• Matériau : en elastomère.
• Coloris : noir ou jaune (à préciser).
• Zone d’utilisation : en intérieur ou en extérieur.
• Fixation : par vis.
• Résistance :  - Aux huiles : bonne ;

- Aux détergents : excellente ;
- Aux acides : excellente ;
- Aux U.V : excellente.

• Classement feu : sans.
• Traitement antifongique : non.
• Résistance matière :  - Rupture Mpa : 6,3 ;

- A l’allongement : 570 % ;
- A la déchirure : 23 Kn/m.

• Dureté Shore A : 65.

Référence Coloris A B Longueur
DP1 JNE Jaune

35 mm 45 mm 10 m
DP1 NOIR Noir
DP2 JNE Jaune

60 mm 75 mm 2,5 m
DP2 NOIR Noir
DP3 JNE Jaune

90 mm 110 mm 2,5 m
DP3 NOIR Noir
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