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Fiche technique

Les profilés de protection I.P.N

 A Description
• Les butoirs de protection IPN sont destinés à la protection d’arêtes vives sur trois côtés.
• Ils peuvent être collés sur tout type de support : acier, aluminium, bois, béton.
• On les retouve dans diffèrents lieux comme les jets d’eau de fenêtre, les poteaux en IPN, les bords de marche en tôle. 
• Ils sont la solution idéal à la protection de tous types de gorges de 40, 45 et 50 mm.

 A Caractéristiques techniques
• Matériau : en élastomère thermoplastique.
• Qualité : SEBS.
• Résistance :  - Rupture : 10.6 Mpa ; 

- A l’allongement : 700 % ; 
- Déchirure : 32 kN/m.

• Coloris : Noir (réf. + N) ou jaune (réf. + J (à préciser)).
• Longueur : 2 m.
• Classement au feu : M2.
• Résistance :  - Excellente : aux détergents, aux acides et aux U.V. ; 

- Moyenne : pour l’huile.
• Traitement : traité anti-fongique.
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PPG40 N / 45 N / 50 N PPG60 N PPTA J

Référence A B C é
PPG40 16 mm 44 mm 65 mm 40 mm
PPG45 16 mm 44 mm 62 mm 45 mm
PPG50 17 mm 44 mm 64 mm 50 mm

Référence A B C é
PPG60 15 mm 50 mm 110 mm 60 mm

Référence A B C é
PPTA 172 mm 160 mm 5 mm 5 mm

Modèle PPG40 / 45 /50 : Modèle PPG60 :

Modèle PPTA :


