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Fiche technique

Matière SETONPLY

 A Description
• Le SETONPLY est utilisé pour divers produits : plaque de bureaux, de machines, marqueurs de vannes.
• Les plaques gravées sont personnalisées à vos dimensions et avec votre texte.
• Idéales pour une signalétique intérieure, plaque de porte, repérage industriel et électrique...
• La gravure laser permet un résultat de qualité, pour tous vos textes, mais aussi toutes formes graphiques (sigles, logos,....).
• Les différents coloris proposés permettent une adaptation à tous les décors ou de créer un code couleur.
• Entretien facile avec un chiffon humide.

• Matériau : thermoplastique acrylique modifi é.
• 
• Structure : Souple, 2 couches
• Etats de surface : brillant, mat ou brossé.
• Dimensions :  - Densité : 1.15  ;

- Couche mince : 80 μ ;
- Profondeur de la gravure : 0.10 mm.

• Résistance :  - Température : de - 40°C à 80°C ;
- Aux solvants : très bonne ;
- Aux rayures : excellente ;
- Aux chocs : excellente ;
- Aux U.V. : très bonne.

• Aptitudes :  - Gravure : Fraise acier ou carbure / Laser ;
- Découpe : Fraise acier ou carbure / Laser / scie circulaire ;
- Poinçonnage : Possible.
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