
Conformiteit   
Dit product voldoet aan de eisen gesteld door het R&TTE. Deze 
certificaten kunt u opvragen bĳ uw leverancier. 

Vernietiging  
Breng uw defecte systeem naar de afvalverwerking voor elektra of 
retourneer deze aan uw leverancier. Verpakkingsmateriaal kan u bĳ 
het oud papier afvoeren. Het is verboden om elektronische producten 
bĳ het gewone afval te storten.

Garantie  
Binnen de wettelĳke garantie tĳd zullen wĳ elk defect repareren, 
ongeacht of het gebrek is ontstaan door het materiaal, het ontwerp 
of tĳdens assemblage. Wĳ zullen het systeem kosteloos repareren. 
De garantie verloopt direct na een reparatie van derden. 

Service  
Wanneer u onverhoopt problemen heeft met uw systeem neemt u 
direct contact op met onderstaand telefoonnummer.
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A

Magneet

1. Bepaal de juiste positie voor de alarm. 

2. Maak de horizontale en verticale arm van het hoekprofiel 
passend, zodat de verticale arm precies tegen de duwbalk 
wordt geplaatst.

3. Bevestig nu de alarm bĳ duwbalken (met de meegele-
verde 5 schroeven of optioneel met de kleefband stroken)
op de deur. Voor extra stabiliteit raden wĳ u aan om ook de 
schroefgaten onder de groene onder plaat te gebruiken. 
Om dit te doen schroeft u de twee zichtbare schroeven los 
(A) om deze vervolgens omhoog uit de beugel te verschuiven 
en weer vast te draaien. 

4. Plak nu de magneet op de duwbalk zoals omschreven in 
afb. 4 en bevestig het hoekprofiel op de groene onderplaat. 

5. Gebruik nu de systeemsleutel en draai deze naar positie 1 
en verwĳder de sleutel uit het slot. Plaats nu de batterĳ in de 
behuizing (C). Na ongeveer 5 sec. klinken er twee korte piep-
jes. De alarm staat nu in de openingsstand. Plaats nu de 
stekker van het activeringsmechanisme in de behuizing (B). 

6. Plaats nu de afdekkap en schroef deze vast op de instal-
latiebehuizing. (2 schroeven M3x14 verzonken kop) Draai 
deze voorzichtig vast (vast = vast)  bevestig nu de sticker 
STOP. 

7. De alarm activeren in beveiligde modus. Gebruik de 
systeemsleutel en draai deze van positie 1 naar positie 0. 
U maakt nu een korte sleutelbeweging naar positie 1  
(< 5 sec.) en terug naar 0. Vervolgens de sleutel uitnemen. 
Na ongeveer 15 sec. zal het systeem activeren. 

Batterijwissel: Zoals bovenstaand omschreven bĳ punt 4.

Montage

De alarm bĳ duwbalken is zonder E-installatie maar met 
9V batterĳvoeding als compleet systeem eenvoudig te 
installeren. Het systeem beveiligt duwbalken en waar-
schuwt tegen onbevoegd gebruik middels het pictogram 
STOP. De alarm wordt met het verstelbare hoekprofiel pre-
cies over de duwbalk gemonteerd. Middels een magneet
neen ingebouwd reed deur contact is er status melding bĳ 
positieverandering (indrukken duwbalk). Het systeem is 
voorzien van een batterĳbewakingseenheid welke activeert 
bĳ spanning onder 8 V, gedurende 10 dgn. klinkt een piep-
toon. De alarm bĳ duwbalken is uitgerust met een voor- 
alarm, reeds bĳ een lichte aanraking van de paniekstang 
zal dit alarm activeren. Het vooralarm stopt automatisch zo-
dra de paniekstang wordt los gelaten. Wordt de paniekstang 
toch doorgedrukt zal het hoofdalarm activeren een akoes-
tisch signaal van 95 dB/1m. klinkt. Het alarm kan enkel door 
een bevoegd persoon middels de systeemsleutel worden 
uitgeschakeld. Om de alarm opnieuw te activeren dient 
u het hoekprofiel middels een nieuwe rode bovenplaat 
terug te plaatsen op het systeem. een pieptoon, dit is een 
standaard functie. 
Externe voeding is tevens mogelĳk. 

Het principe

• 1 x Alarm bĳ duwbalken
• 1 x Verstelbaar hoekprofiel met veiligheidskoord
• 2 x Rode bovenplaten
• 1 x Magneetfolie
• 1 x 9 V blok batterĳ
• 2 x Systeemsleutel
•  1 x STOP sticker
• 7 x Schroeven ter bevestiging

• Eenvoudige montage
• Vooralarm verhoogt de barrière tegen misbruik 
• Alarm uitschakeling middels systeemsleutel 
•  Batterĳvoeding incl. batterĳbewakingseenheid,  
 geen kabels nodig 
• Sabotage beveiligd middels alarm schakelaar in behuizing 
• Optisch en akoestische grote barrière tegen misbruik 
• Draadloze doormelding is mogelĳk 
• Perfect toepasbaar in bestaande- en renovatie bouw –
 Montage mogelĳk via kleefband (zonder schroeven)

Belangrijkste voordelen

Levering omvat

ca. 20 mm

Gebruiksaanwijzing

Activeren

Sleutelschakelaar op 0 0

1

0

1

Daarna  
Korte sleutelbeweging naar 
1 (< 5 sec.)

0

1

0

1

Daarna  
Terug draaien naar positie 0

0

1

0

1

Alarm reset

Korte sleutelbeweging naar 
1 (< 5 sec.)

0

1

0

1

Daarna  
Terug draaien naar positie 0

0

1

0

1

Vrĳe opening, zonder alarm

Sleutelbeweging naar positie 
1 en vasthouden tot bevesti- 
ging piep (2 korte tonen)

0

1

0

1

Daarna  
Terug draaien naar positie 0

0

1

0

1

Enkele vrĳe doorgang

Korte sleutelbeweging naar 
1 (< 5 sec.)

0

1

0

1

Daarna  
Terug draaien naar positie 0

0

1

0

1

Hier knippen


DIP schakelaar 1 2 3 4

Continu alarm¹ OFF OFF OFF OFF

Alarm duur 180 sec. ON OFF OFF OFF

Alarm duur 30 sec. ON ON OFF OFF

Direct alarm OFF OFF OFF OFF

Vertraagd alarm na 15 sec. OFF OFF ON ON

Verminderd volume (75 dB/1m.) OFF OFF OFF OFF

Volledig volume (95 dB/1m.) OFF OFF OFF ON

Automatische reset² OFF ON OFF OFF

¹ Fabrieksinstelling ² geen timer functie

Functies DIP schakelaar

Alarm signalen

Interval Betekenis

3 sec

Schroeven sabotage alarm 
ontbreken of zĳn los (3)/rode bovenplaat 
ontbreekt

Continu alarm

Hoofdalarm bĳ deuropening:
Het sabotage alarm of de rode 
bovenplaat is niet goed bevestigd. 

60 sec

Batterĳbewaking:
Spanning onder de 7,5 V

Vrĳe opening: 
Tĳdelĳke vrĳgave functie

³ Alleen bij de eerste installatie

1–3 Potentiaalvrĳ wisselcontact 30 V/0.5 A max. 
4 + 5 Operationele voedingsingang, 12 V (max 13 V) 
 voor AARDE operationele voeding niet 7 of 9   
 gebruiken. 
6 + 7 Externe sleutelschakelaar, parallel aan systeem- 
 sleutel. Incl. reset functie (Positie 7 = AARDE) 
8 + 9 Extern openingscontact, zonder reset functie.  
 ositie 9 = AARDE 

Bedrĳfsspanning:  12 V (– 0.5 V/+1 V) 
  9 V Blokbatterĳ (max. 10 V) 

Stroomafname:  12 mA actief Netvoeding    
  10 mA actief batterĳvoeding   
  66 mA Alarm (sirene actief)

Aansluitschema

1

3

5

7

2

4

6

8

Potentiaal vrĳ wisselcontact, 30 V/0,5 A max. NO

Potentiaal vrĳ wisselcontact, 30 V/0.5 A max. NC

Potentiaal vrĳ wisselcontact, 30 V/0.5 A max.COM

Bedrĳfsspanning ingang + 12 V/DC 

Bedrĳfsspanning ingang GND

Sleutelschakelaar om te verbinden 
met AARDE (pos.7) gebruiken

Extern openingscontact om te verbinden met 
AARDE (pos.9) gebruiken

AARDE

Aansluitstekker voor activeringselement

9

AARDE 


